
Биогаз и современные тенденции 

технологического развития проектов. 

Предложения и перспективы 

ЧПУП «НПЦ Аква» - Беларусь - 2011 



Частное производственное унитарное предприятие 

«Научно-практический центр АКВА» (г. Минск,  

Беларусь) было создано в 2006 году. 

Основная специализация предприятия – оказание 

инжиниринговых услуг для предприятий водопроводно- 

канализационного хозяйства Республики Беларусь. 

Заказчиками наших услуг являются около 50% 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, что 

позволяет собрать аналитическую информацию по  

существующим проблемам в области обращения  

с отходами, образующимися в процессе деятельности  

предприятий (осадки и избыточный активный ил,  

твердые коммунальные и производственные отходы). 

Учитывая то, что мы, в том числе, выполняем проекты  

экологического характера, среди наших клиентов -   

предприятия сельскохозяйственной и  

перерабатывающей отрасли. Одним из основных  

направлений деятельности нашего предприятия  

стала и работа в области альтернативной энергетики.  
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годы 

Рост стоимости биометана в сопоставлении с природным газом  

природный газ биометан биогаз 

В результате работы, выполненной по заказу и при финансовой поддержке  

компании  InterForest Energy Ltd, были получены расчеты, доказывающие  

наглядно перспективу внедрения биогазовых энергокомплексов. Согласно этим  

данным, стоимость 1000 кубических метров биогаза ниже в 4-5 раз, чем  

природного газа. Соответственно, стоимость электрической и тепловой энергии, 

выработанной из биогаза, ниже государственных тарифов. 



В результате работы были также определены экономические показатели реальной  

стоимости проектов, себестоимости тепловой и электрической энергии на основании 

данных  реально существующих предприятий в Республике Беларусь 

(расчеты действительны на 2011-2012 годы).  

Мощность 

энергетич. 

комплекса 

кВтчэ 

Стоимость затрат на 

возведение, тыс. евро 

Стоимость 

эл.энергии. 

Евро/кВтч 

Стоимость теп. энерг., 

Евро/ГКал 

Стоимость  

1000 м3 биогаза, 

Долларов США 

Срок 

окупаемости, 

лет 

350 3 500 0,0235 17,143 51,666 7-8 

500 4 000 0,0223 15,988 50,123 6-7 

1000 7 500 0,0212 14,023 48,187 4,5-6 

1500 10 000 0,02 13,571 46,666 4,5-6 



Основываясь на полученном опыте проектирования и строительства 2 биогазовых 

комплексов, выполненных патентных исследований, нами были предложены  

две модели интенсификации процессов метаногенеза с увеличением на 20-30%  

объема вовлечения в процессы ферментации органического деградируемого 

 вещества, что позволило увеличить объем выхода биогаза на 15-25% без изменения 

структуры комплекса и конструкции метантенков. 

Нами найдены и на практике опробованы технологические решения утилизации  

чистого куриного помета. В настоящее время реактор, моделирующий работу  

реального комплекса, проработал более 1 года без изменения технологических  

параметров процесса ферментации. Мы нашли решение, позволяющее удалить  

до 40-50% азотных соединений с затратами энергии на первичную обработку не  

более 100 Ватт на 1 тонну исходного сырья. 

В настоящее время мы продолжаем работу над усовершенствованием  

технологического решения и исследованием воздействия отферментированной  

биомассы на сельскохозяйственные культуры 



Технологическое решение утилизации птичьего помета с получением биогаза с  

использованием дополнительного субстрата не более 5% от объема подаваемого сырья  

(допускается добавка раз в три месяца в объеме не более 30% суточной загрузки). 
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В процессе исследования биогазового потенциала отходов органического  

происхождения ряда районов Беларуси, нами была разработана концепция  

энергообеспечения (теплообеспечения) небольших городов с численностью  

(10-15) тысяч человек за счет утилизации отходов органического происхождения 

сельскохозяйственных предприятий, пригодных для сбраживания. 

Мощность таких проектов – от 6 до 12 МВт по электрической энергии. 
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Вместе с нашими партнерами – разработчиками установки для регенерации  

углекислого газа в метан – мы подготовили пилотное предложение по разделению 

биогаза на составляющие – биометан и углекислый газ.  

Углекислый газ направляется на регенерационную колонну и преобразуется в  

метан с чистотой 94-96%, что позволяет от объема биогаза получать до 95%  

биометана с содержанием метана 94-96%. 
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Мы предлагаем Вашему вниманию следующие проекты для совместной  

реализации:  

Проект строительства биогазового 

энергетического комплекса на базе очистных 

сооружений г. Молодечно: 

üМощность энергоблока – 1,2-1,4 МВт: 

o Первый этап – 400 кВт; 

o Второй этап – 800 кВт 

ü Срок окупаемости – 7-8 лет; 

ü Стоимость проекта – 10-12 миллионов евро. 

Проект находится на стадии разработки общей 

концепции получения биогаза из  

многокомпонентного субстрата:  

Á Осадки и избыточный активный ил; 

Á Отходы перерабатывающих предприятий; 

Á Отходы сельскохозяйственных предприятий. 

Форма сотрудничества: 

ü Софинансирование предпроектных работ – 

разработка ТЭО и БП 

ü Строительство и совместная эксплуатация 

комплекса; 

ü Финансирование проекта «Под ключ» 



Биогазовый проект по утилизации  

отходов органического происхождения  

на базе КПУП «Борисовводоканал»  

Мощностью в 1,2 МВт 

üМощность энергоблока – 1,2-1,4 МВт: 

o Первый этап – 400 кВт; 

o Второй этап – 800 кВт 

ü Срок окупаемости – 7-8 лет; 

ü Стоимость проекта – 10-12 миллионов 

 евро. 

Проект находится на стадии разработки  

общей концепции получения биогаза из  

многокомпонентного субстрата:  

Á Осадки и избыточный активный ил; 

Á Отходы перерабатывающих предприятий; 

Á Отходы сельскохозяйственных  

предприятий. 

Форма сотрудничества: 

ü Софинансирование предпроектных 

 работ – разработка ТЭО и БП 

ü Строительство и совместная  

ü эксплуатация комплекса; 

ü Финансирование проекта «Под ключ» 



Биогазовый проект на базе очистных 

сооружений КУП «Солгорскводоканал» 

Биогазовый потенциал – 1,2 МВт с 

перспективой увеличения мощности до 

1,5-2 МВт. Три этапа: 

ü Первый этап - получение биогаза на 

полигоне ТКО – мощность 600 кВт; 

ü Второй этап – использование осадков и 

избыточного активного ила совместно с 

отходами органического происхождения – 

дополнительная выработка энергии в 

объеме 600 кВт; 

ü Третий этап - использование 

энергетических отходов с целью 

увеличения выхода биогаза – 

перспективное увеличение составит около 

150-200 куб. м в час. 

По проекту разрабатываются Технико-

экономическое обоснование и Бизнес план 

реализации проекта. 

Предполагаемое сотрудничество – создание 

совместного предприятия  



ˣ͙͎͍ͦ͊ͦ͘·͚ ͔ͨͪͦͭ͟ ͨͦ ͙͙ͯͭ͊͘͡ͼ͙͙ ͦͫ͊͒͊͟ ͙ ͙͋͘·ͭͦ;͎ͤͦͦ ͙͍͎͊ͭͤͦͦ͟ ͙͊͡ ͫ 
͙ͫͨͦ͡Έ͍͙͔ͦ͊ͤ͘ ͦͭͻ͍ͦ͒ͦ ͔͔ͨͪͪ͊͋͊ͭ·͍͊Ό΅͙ͻ ͔͙ͨͪ͒ͨͪΎ͙͚ͭ ͤ͊ ͔͋͊͘ ˴ˬ̂˽ ζ͙̂ͤͦͣ͟η 
˿͙ͭ͊͒Ύ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͔ͨͪͦͭ͊͟ ς ͪ ͊ͪ͊͋ͦͭ͊͘͟ ͍͙ͦ͋ͦͫͤͦ͊ͤΎ ͙͎͍͎͋ͦ͊ͦͦͦ͘ ͔ͨͦͭͤͼ͙͊͊͡Σ  
ͪ͊ ͪ͊͋ͦͭ͊͘͟ ͔ͭͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔͎ͫͦͦ͟ ͔͎͔ͪ͊ͣͤͭ͊͡ ͨͦͯ͡;͔͙ͤΎ ͙͎͋ͦ͊͊͘Φ 
˻͙͔͙͍ͪͤͭͪͦͦ;ͤ͊Ύ ͣͦ΅ͤͦͫͭΈ ͔ͨͪͦͭ͊͟ ς слл ͟ˤͭΦ   
˻͙͔͙͍ͪͤͭͪͦͦ;ͤ͊Ύ ͙ͫͭͦͣͦͫͭΈ ͔ͨͪͦͭ͊͟ ς с ͙͙͍ͣͦͤͦ͡͡ ͔͍ͪͦ 
̅ͦͪͣ͊ ͙ͫͦͭͪͯ͒ͤ;͔͍ͫͭ͊ ς ͫ -ͦͺ͙͙͍͙͔ͤ͊ͤͫͪͦ͊ͤ ͔ͨͪͦͭ͊͟Σ ͍͔ͫͦͣͫͭͤ͊Ύ ͪ͊ͪ͊͋ͦͭ͊͘͟ 
͔͚ͨͪͦͭͤͦ͟ ͙ ͔ͭͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔͚ͫͦ͟ ͔͒ͦͯͣͤͭ͊͟ͼ͙͙Σ Ήͫͨͯ͊ͭ͊͟͡ͼ͙ΎΦ 



Мы также предлагаем рассмотреть возможность совместной реализации проекты, 

планируемые к реализации: 

ü На Украине – расчетная мощность проекта 2,5 МВт. Реализуется в интересах сельско- 

хозяйственного холдинга.  Цель проекта – снижение энергозависимости предприятия,  

экологической нагрузки. 

Объемы планируемой к использованию биомассы: 

Á Навоз КРС и свиной – 200 т в сутки; 

Á Зеленая масса (силос) – 150 т в сутки; 

Á Куриный помет (клеточное содержание птиц) – 40 т в сутки; 

Á Отходы цеха убоя и переработки  - 25 т в сутки 

ü В Российской Федерации – расчетная мощность проекта 1,2 МВт. Реализуется с целью  

снижения экологической нагрузки на Заказчика, объемов закупки минеральных  

Удобрений, энергообеспечения предприятия. 

ü Три проекта в Болгарии – каждый мощностью 600 кВт. Цель проекта – выработка  

энергии и реализация еѐ по зеленому тарифу. 



Выполненные проекты и исследования: 

1.  Разработка проектной документации по санации полигонов ТКО с получением 

биогаза и выработкой из него энергии (6 полигонов, Китай); 

2. Разработка проектно-конструкторской документации для внедрения в производство 

индивидуальных биогазовых комплексов мощностью от 1 до 20 кВт модульного 

варианта (Китай); 

3. Разработка инжиниринговых и проектных решений реконструкции очистных 

сооружений с применением технологий анаэробной ферментации осадка и 

избыточного активного ила. Оценка биогазового потенциала осадков и избыточного 

активного ила, разработка финансовой модели оптимизации процессов увеличения 

выхода биогаза за счет утилизации отходов органического происхождения 

сторонних организаций (пройдена экспертиза принятых проектных и 

технологических решений. Произведена оценка инвестиционных вложений в 

реконструкцию. Работа выполнена по заказу  InterForest Energy Corp). 

4. Научно-технический отчет «Провести исследования и разработать технологию 

биомеханической утилизации ТКО и осадка сточных вод с применением 

ускоренного сбраживания отходов для выработки тепловой и электрической 

энергии для дальнейшего тиражирования и строительства 

мусороперерабатывающих заводов» (в интересах Министерства жилищно-

коммунального хозяйства РБ по заказу ПРУП «Белкоммунпроект») 

5. Исследования по оценке биогазового потенциала отходов и рекомендаций по 

использованию отходов с целью энергообеспечения предприятий (представлены на 

следующем слайде) 







УП «НПЦ Аква» 

приглашает к сотрудничеству все заинтересованные организации. 

Мы рады будем Вас видеть на нашем офисе, где Вы сможете  получить 

конструктивные ответы на интересующие Вас ответы по вопросам 

практического воплощения проектов получения биогаза на Ваших 

предприятиях. 



Благодарим Вас за внимание! 

Наши контактные данные: 

Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Жилуновича 2 корп. ЛБК, оф. 16 

Телефон/факс: +375 17 285 54 74 

E-mail: npcakva@tut.by 

 

Директор – Корчиненко Сергей 

конт. телефон:  +375 29 877 95 91, +375 44 702 48 04  

 

Заместитель директора – Дроздова Татьяна 

конт. телефон: +375 29 773 32 42  

mailto:npcakva@tut.by

