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Gestufte Verbrennung mit Abgasriickfiinrung und
integrierter Abgasreinigung zur Schadstoffminderung
und Effizienzerhohung in automatisch beschickten
Biomassefeuerungsanlagen zur thermischen Verwertung
von biogenen und Restbrennstoffen (GVAGR-System)

Die thermische Verwertung der Biomasse in Heizkesseln stellt eine wichtige Methode dar, die
fUr die Versorgung von Haushalten und vielen Gewerbebetrieben mit Warme und Warmwasser
zunehmend verwendet wird. Zur thermischen Verwertung der Biomasse kommen Uberwiegend
Verbrennungstechnologien bzw. Biomasseheizkessel mit einer thermischen Leistung von bis zu
200kW zum Einsatz, bei denen bisher eine Abgasreinigung zur Einhaltung der Emissionsanfor-
derungen gemaf der 1.BImSchV sowie der Okodesignrichtlinie notwendig ist. Gemaf dem Stand
der Technik ist eine Abgasreinigung mit hohem technischem Aufwand und Kosten verbunden.
Sollten keine entsprechenden Verbrennungstechnologien ohne zusatzliche Abgasreinigung ent-
wickelt werden, wird die thermische Nutzung von vielen potentiellen biogenen Festbrennstoffen
massiv in Kleinfeuerungsanlagentechniken eingeschrankt.

Das GVAGR-Projekt beschaftigt sich mit der Entwicklung und Erprobung eines neuen Verbren-
nungssystems, das sogenannte GVAGR-System (zweistufige Verbrennung mit Abgasrickfuhrung
und einer integrierten Abgasreinigung) fir automatisch beschickte Biomasseheizkessel mit einer
thermischen Leistung bis 200 kW. Dieses innovative Verbrennungssystem ist insbesondere flr
die Verbrennung biogener Brennstoffe mit unglinstigen verbrennungstechnischen Eigenschaften
bzw. Elementarzusammensetzungen (stickstoff-, schwefel- und chlorhaltige Brennstoffe) wie
z. B. minderqualitative Hackschnitzel, Stroh, Garreste und andere biogene Agrar-Brennstoffe
geeignet. Mit dem GVAGR-System sollen die Emissionsanforderungen gemafd der 1.BImSchV
sowie gemaR der Okodesignrichtlinie unabhéngig von dem eingesetzten Brennstoff und gege-
benenfalls mit einer einfachen Abgasreinigung eingehalten werden. Der innovative Kern der
angestrebten Entwicklung besteht darin, dass die relevantesten Betriebsparameter vor allem
Sauerstoffgehalt und Temperatur sowie die Schiirung des Brennstoffs im Glutbettbereich so
gezielt kontrolliert werden, dass die Bildung von Schadstoffen gehemmt bzw. erschwert wird.

Die folgenden konkreten Manahmen wurden im Rahmen dieses Forschungsprojekts durch-
geflhrt:

B Entwicklung eines Biomasseheizkessels auf Basis des GVAGR-Systems bestehend aus einer
gestuften Verbrennung, Abgasruckfihrung und einer integrierten Zyklon-Brennkammer

®  Erprobung der entwickelten Verbrennungstechnologie mit unterschiedlichen biogenen Brenn-
stoffen. Ein besonderes Merkmal wird dabei auf die Minderung von Schadstoffen gelegt,
welche in Abhangigkeit vom Sauerstoffgehalt sowie der Temperatur im Glutbettbereich und
zusatzlich von dem Schireffekt gebildet werden kdnnen. Darunter zéhlen zahlreiche staub-
(z. B. Metalloxide: Ca0, Al0,, Si0, und Schwermetalloxide) und gasformige (NO,, SO, usw.)
Schadstoffemissionen.

Auslegung, Konstruktion und Anfertigung eines Versuchsprototyps des GVAGR-Systems,
Aufbau des Entwicklungsstands mit der Mess- und Datenerfassungstechnik,

Entwicklung des Versuchsreglers mit dem Betriebstuberwachungssystem,

Durchfiihrung von konstruktiven Optimierungen an dem Versuchsprototyp (Abgasruckfuh-
rung, Fordersystem zur Beschickung von biogenen Brennstoffen, Luftzufuhrsystem fir die
Einstellung bestimmter Sauerstoffkonzentrationen in der Primar- und Sekundarluft, Brenn-
stoffanziindsystem usw.),

Erstinbetriebnahme der Verbrennungsversuchsanlage auf einem Prufstand nach DIN EN 304
und DIN EN 303-5 und Durchfiihrung der ersten Verbrennungsversuche.
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