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Agenda

• Kurzvorstellung des Projekts IntEleKt

• Überschlagsmanagement

• Validierung der Staubabscheidung

• Verbesserung der Abscheidergeometrie

• Reinigungsmodul

• Weitere Untersuchungen

24.11.2017
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Kurzvorstellung des Projekts IntEleKt

IntEleKt: Integrierter Elektroabscheider im Kleinserientest

24.11.2017
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Ziele

• Marktreifes Produkt
• Langzeittauglichkeit
• Massentauglichkeit
• Nutzertauglichkeit

Umsetzung

• 16 Feldtestanlagen
• Datenaufbereitung
• Umsetzung von Verbesserungspotentialen
• Validierung
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Gegenüberstellung von Abscheiderspannung und 
Überschlägen

Überschläge Spannung

Überschlagsmanagement

Vermeidung von Überschlägen?

24.11.2017

Ergebnisse

• Überschläge nicht vollständig vermeidbar

• Maximale Spannung bei moderaten 
Überschlagszahlen

• Geringe Belastung durch Überschläge

• Lebensdauer und Langzeittauglichkeit

• Optimaler Zustand durch EFC-Regelung

• Maximale Abscheideleistung
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Validierung der Staubabscheidung

Bestimmung des Abscheidegrades mittels zwei unterschiedlichen Messmethoden
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VDI 2066 Gravimetrische Onlinemessung

Abscheidegrade

Copyright: IZES gGmbH, Alexander Berhardt, Dennis Hövelmann

• Simultane 30 Minuten Messungen
• Unabhängige Messgeräte
• Stückholzkessel 35 kWth in Volllast
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Verbesserung der Abscheidergeometrie

Strömungssimulation (FloEFD), unterschiedliche Abscheiderhöhen
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Copyrights: HOVALSchnitt Mittellinie y-Ebene (0)

v=3m/s
Ø=130mm

v=3m/s
Ø=130mm
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Verbesserung der Abscheidergeometrie

Strömungssimulation (FloEFD) neue Abscheiderbox, unterschiedliche Abgasgeschwindigkeiten
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Copyrights: HOVALSchnitt Mittellinie y-Ebene (0)

v=0,81m/s
Ø=150mm

v=2,41m/s
Ø=150mm
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Verbesserung der Abscheidergeometrie

Strömungssimulation (FloEFD), neue Abscheiderbox, unterschiedliche Ebenen, 90° Bogen am Einlass
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Copyrights: HOVAL

v=2,41m/s
Ø=150mm

v=2,41m/s
Ø=150mm

Schnitt z-Ebene (Draufsicht), Schnitt y-Ebene (0;30)

Ebene 30
Ebene 0
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Verbesserung der Abscheidergeometrie

Strömungssimulation (FloEFD), neue Abscheiderbox, unterschiedliche Ebenen, 90° Bogen am Einlass

24.11.2017

Copyrights: HOVALSchnitt z-Ebene (Draufsicht), Schnitt y-Ebene (60;89)

v=2,41m/s
Ø=150mm

v=2,41m/s
Ø=150mm

Ebene 60 Ebene 89
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Reinigungsmodul
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Ascheanalysen
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Nährstoffe

BioLyt 36, A1 Pellets

Filteraschen

Zyklonaschen

Rostaschen
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Nährstoffe

AgroLyt 35, Eiche Stückholz trocken   

Filteraschen

Zyklonaschen

Rostaschen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Voller Energie…
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Kontakt

AnsprechpartnerIn:

Arbeitsbereich:

E-Mail:

Telefonnr.:

Webseite:

Anschrift:
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Dr. Bodo Groß, Dennis Hövelmann

Arbeitsfeld Technische Innovationen

gross@izes.de, hoevelmann@izes.de

+49 (0)681 844 972 -51, -12

http://www.izes.de/de/arbeitsfeld/technische-
innovationen
IZES gGmbH
Altenkesseler Straße 17, A1
D-66115 Saarbrücken

IZES gGmbH


