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Zusammenfassung;:
Dezentrale Mikro-Biogaserzeugung in Gemeinden und Landkreisen

Ziel des Projekts MIkro-Biogas ist eine Erarbeitung Ubertragbarer Konzepte fiir Kommunen und
Landkreise zur Nutzung von bisher ungenutztem Restschnittgut fur die Biogaserzeugung. Grundlage
hierfir soll eine konkrete Implementierung von einleitenden MafSinahmen flr eine direkte
Konzeptumsetzung sein. Untersuchungsgebiet ist ein landlich gepragter Landkreis, mit hohem
Viehbestand. Dort wurden zwei Varianten zur Bergung dezentralen Schnittguts und Verwertung des
Biogases in einem zentralern BHKW mit Warmeabnahme kalkuliert. Die Subtratverfluigbarkeit war hierbei
eine wesentliche Eingangsfragestellung. Hier mussten im Laufe des Projekts grofle Abschlage hinsichtlich
des zur Verfugung stehenden beziehungsweise auch erhebbaren Potenzials im Verhaltnis zum
theoretischen Potenzial gemacht werden. Mit den héchsten Gasertradgen und auch in relevanten Mengen
vorkommend hat sich der kommunal anfallende Grunschnitt erwiesen. Dessen Nutzung interessiert
insbesondere die Kommunen, da sie hierflr Entsorgungskosten zahlen mussen, gleichzeitig ist er, da in
der Verantwortlichkeit einer Hand liegend, gut organisierbar. Grundlage fur die Konzeptbildung sind vier
raumlich nah gelegene Gemeinden mit hoéchsten Aufkommen an kommunalem Grunschnitt im
Untersuchungslandkreis und groRem Interesse an einer geregelten Nutzung desselben.

Bezuglich der Klimaauswirkungen spart die Nutzung kommunalen Grlnschnitts in den vier
Projektgemeinden gegeniiber dem herkdmmlichen Strom- Warmemix jahrlich 200t CO2 Aquivalente ein,
auch gegenuber der Dlungemittel intensiven Maisnutzung bedeutet kommunaler Grinschnitt einen
Treibhausgas-Minderungseffekt.

Es zeigt sich aber, dass die vorhandenen Mengen kommunalen Grinschnitts (selbst in Kovergarung mit
2/3 Gewichtsanteilen an Wirtschaftsdliinger) nicht ausreichend sind, um damit alleine, die spezifischen
Investitionskosten pro KWh el. fur eine Biogasanlage herein zu spielen.
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Da ein Hauptgrund des negativen Deckungsbeitrags in den zu hohen spezifischen Investitionskosten pro
Kilowatt installierter Leistung liegt, mussten Erfolg versprechende Konzepte fur diesen Landkreis, das
Spektrum an Einsatzstoffen erweitern oder das Einzugsgebiet vergrofRern. Da eine Vergrofierung des
Einzugsgebiets grofe logistische und/ oder technische Herausforderungen bedeutet sowie der
Ausnutzungsgrad des kommunalen Schnittguts voraussichtlich abnimmt, wird im weiteren Verlauf des
Forschungsprojekts die kleinrdumigere Alternative der Kovergarung mit Nawaros und Wirtschaftsdinger
favorisiert werden.

Hintergrund

Verschiedene Studien zeigen, dass erhebliche Potentiale zur Nutzung von Biomasse-Reststoffen in
Deutschland existieren, die jedoch erst wenig erschlossen sind [1], [2]. Bei den bisherigen
Potentialabschatzungen wird die Nutzung von kommunalen Biomassereststoffen selten fokussiert. So
gibt es erst wenige Studien zur systematischen Erschieung dieser Potentiale. Die Ursachen fir die
zurzeit geringe energetische Nutzung von Biomassereststoffen wie Landschaftspflegematerial oder
kommunalem Grinschnitt sind oft vielfaltiger Natur - ein Grund ist die mangelnde Rentabilitdt der
Nutzung dezentraler Biomassemengen infolge von zu hohen Transportkosten im Verhaltnis zu
anfallenden Mengen. Hier will das Projekt ,Mikro-Biogas“ ansetzen und derartige Potentiale mit
angepassten Konzepten dezentraler Biogaserzeugung erschliefen.

Das Projekt und seine Partner

Dabei werden in dem Partnerlandkreis Schwabisch Hall in Baden-Wirttemberg - mit politischer
Willenserklarung, sich komplett mit erneuerbaren Energien zu versorgen - exemplarisch konkrete und
optimierte Nutzungskonzepte entwickelt. Das vom Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) geforderte Projekt wird in einem Forschungsverbund zwischen dem Zentrum fur
Erneuerbare Energien (ZEE) der Universitat Freiburg und dem Institut fur Okologische
Wirtschaftsforschung (IOW) Berlin durchgefiihrt. Zudem sind das Institut fir Landschafts- und
Pflanzendkologie der Universitét Hohenheim wund der Landkreis Schwabisch Hall durch das
Energiezentrum der Wirtschaftsforderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises beteiligt. Fir den
Landkreis werden dazu technische Konzepte erstellt, welche die Mdoglichkeiten der wirtschaftlichen
Umwandlung verteilter Biomasse (Grlnschnitt etc.) in einem oder mehreren dezentralen, kleinen Biogas-
Fermentern mit Weiterleitung des Biogases zum Ort der Biogasnutzung aufzeigen. Als wichtige
Erfolgsfaktoren fiir die spatere Umsetzung und Ubertragbarkeit der Konzepte auf andere Kommunen
werden die soziobkonomischen Bedingungen und Auswirkungen eines solchen Vorhabens untersucht,
um frahzeitig eine dauerhafte Verankerung der Konzepte und spatere Realisierung gemeinsam mit den
entsprechenden Akteuren sicherzustellen. Zudem werden 6kologische Aspekte - Treibhausgase (THG)
und Biodiversitat - bei der Potentialerhebung, Konzepterstellung und Bewertung explizit mit einbezogen.

Potenzialerhebung

Durchgefuhrt wurde die Potenzialerhebung von Prof. Martin Dieterich der Universitat Hohenheim. Das im
Landkreis zur Verfugung stehende Potenzial wurde mit Mitteln der Fernerkundung aufgenommen.
Erganzt und abgeglichen sind die Werte mit Stichproben bezuglich Flachengréfe und Biomasse per
Trockenofen. Zusatzlich wurden durch miuindliche Befragung der Bauhdfe die anfallenden
Schnittgutmengen jeder einzelnen Kommune aufgenommen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse sowie
weiterer Faktoren wurde ein Projektgebiet von vier Gemeinden festgelegt. In diesen Gemeinden sind die
Restschnittgutflachen begangen worden.
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Die in Frage kommenden Mengen haben sich im Projektverlauf immer starker auf die Fraktion
kommunales Schnittgut eingeschrankt.

Weggefallene Potenziale:

- Holzartiges: Weggefallen ist zuerst holzartiges Schnittgut, da der Aufschluss ligninhaltiger
Substanzen noch sehr aufwandig ist.

- Bioabfall: Ebenfalls weggefallen ist der Bioabfall der im Haushalt anfallt und vom Kreis
kostenpflichtig entsorgt wird. Fur diese Fraktion bestehen Abnahmevertrage bis zum Jahr 2015.
AuBBerdem wiirde eine Nutzung dieser Fraktion sowohl die Einspeisevergitung fir den Nawaro
Bonus, als auch fur den Landschaftspflegebonus ausschliefien.

- Privatgarten: Das Restschnittgut aus Privatgarten frisch zu bergen bedeutet einen hohen
logistischen Aufwand, den wir flr ein Konzept als zu hoch erachtet haben. Auch sind die Mengen,
die bisher auf den dem Landkreis eigenen Wertstoffhéfen anfallen gering.

- Vertragsnaturschutzflachen (LPR-Flachen): Fur Vertragsnaturschutzflachen hat sich durch ein
Gesprach mit der Geschaftsflhrerin des Landschaftserhaltungsverbandes ergeben, dass fur
Vertragsnaturschutzflachen schon Uber Jahre programmatisch eine Nutzung angestrebt wird.
Erhebungstechnisch hatte dies bedeutet die momentane Flachennutzung auf ihre Sinnhaftigkeit
mit jedem Nutzer einzeln zu diskutieren, um eine Konkurrenzsituation auszuschlieflen, die der
Absicht des Projekts, nur ungenutzte Mengen einzuplanen widersprochen hatte. Dieser Aufwand
war im Rahmen des Projekts flr die 1900 LPR-Flachen nicht zu leisten. Schatzungen gehen von
1% nicht genutzter Flachen aus.

- ,Aus der Nutzung genommene Flachen“: Ebenso ausgeschlossen auf Grund des hohen
Aufwands jeden Landwirt einzeln zu befragen, wurde eine Erhebung bezuglich aus der Nutzung
(vornehmlich fir Milchproduktion) gefallener Flachen. Diese Flachen werden vermutlich
zunehmen, ihre Erhebung gestaltet sich wahrscheinlich aber auch deshalb schwierig, weil sie
Angste wecken kénnte, dass eine solche Klassifizierung den Flachenwert herab setzt.

- StraBenbegleitgriin: Das Potenzial an Stralenbegleitgrin wurde mit erhoben. Auf Grund der
Schadstoffproblematik ist aber eine Garrestnutzung problematisch und kollidiert mit der
Dingemittelverordnung.

Eingeplante Fraktionen:

- Uferrandstreifen: Im Prinzip gelten fir Uferrandstreifen die gleichen Probleme vielfaltiger Nutzer
und Besitzer, sowie zusatzlich das Handicap einer schlechten Befahrbarkeit. Aber im
Projektgebiet ist ein Wasserverband tatig, der das Schnittgut abraumt und einer Gemeinde zum
Entsorgen liefert, so dass diese Fraktion flr die Konzepterstellung berlcksichtigt wurde.

- Kommunale Grinflachen: Diese Flachen liegen in der Verantwortung der Kommune (also in einer
Hand) und sind daher im Schnittzeitpunkt gut zu koordinieren. Da Kommunen nicht die
Infrastruktur haben wie Landwirte das Schnittgut zu nutzen, missen sie es teilweise
kostenpflichtig entsorgen. Rasenschnitt hat im Vergleich zu Extensivflachen einen doppelt so
hohen Gasertrag. Wahrend wir fiir StraRenbegleitgriin und Uferrandstreifen ein Methanertrag von
135 cbm/ t 0.TM angenommen haben, erzielt kommunaler Grinschnitt wenn es Rasenschnitt ist
200 - 400cbm/ t 0.TM. Relevante Anlagen flr diesen Flachentyp sind:

- Friedhofe

- Sportflachen

- Parkanlagen, Grinstreifen

- Spielplatze

- Schulen

- Sportplatze, Golfplatze
Da das urspringlich verfolgte Konzept einen Leitungstransport unaufbereiteten Biogases zu einem
zentralen BHKW vorsah, wurde das Projektgebiet auf vier nahe beieinander liegende Gemeinden mit dem
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héchsten Anfall an Restschnittgut im Untersuchungslandkreis festgelegt. Hier haben sich die
Substratmengen von dem Wasserverband und der kommunale Grinschnitt zu einer Gesamtinputmenge
silierten Materials fir die konzipierte Biogasanlage von 900 t/ Jahr aufsummiert.

Technisches Konzept, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Klimabilanz

Das technische Konzept und die Wirtschaftlichkeitsrechnung sowie die Klimabilanz sind vom Institut fur
Okologische Sozialforschung (I0W) Berlin ausgearbeitet worden.

Das urspringliche Konzept sah eine dezentrale Biogasproduktion in verschiedenen mit Gasbrennern
beheizten Fermentern vor. Von dort sollte das Biogas zu einem zentralen BHKW vermittels Mikro
Biogasleitungen transportiert werden (der Begriff Mikro-Biogas ruhrt von unaufbereitetem, also lediglich
entschwefeltem und entwassertem Biogas her). Erste Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben jedoch
gezeigt, dass die Kosten flir das Gasnetz zu hoch fur eine Umsetzung sind. Unter Berlcksichtigung der
Treibhausgasbilanz, die flr einen alternativen Transport des Schnittguts mit Fahrzeugen statt mit dem
Leitungsnetz keine nennenswerten negativen Auswirkungen zeigte, wurde das Konzept umgestellt.
Berechnungen des geanderten Konzepts haben jedoch ebenfalls einen negativen Deckungsbeitrag
ergeben. Die Biogasleitung (2,2 km) macht in einer sonst ginstigen Konstellation, mit einem Landwirt
und einem Warmeabnehmer in kommunalem Besitz, die Halfte der Investitionskosten aus.

Die Hauptursache fir die negative Wirtschaftlichkeitsrechnung ist in den geringen Subtratmengen
kommunalen Grunschnitts zu sehen. Dadurch liegen die spezifischen Investitionskosten pro
Kilowattstunde installierte elektrische Leistung bei 7000€.

Hier ist zu testen, ob andere Regionen vorteilhaftere Rahmenbedingungen bieten mit héherem
Aufkommen.

Auch lassen sich grofRere Mengen durch ein groReres Einzugsgebiet erreichen oder durch ein
Anlagenkonzept, das als Haupteinsatzmengen Nawaros und Wirtschaftsdunger verwendet.

Ein groReres Einzugsgebiet bedeutet jedoch einen exponentiell zunehmenden Aufwand in der Logistik,
will man frischen Grunschnitt einbringen. Die Alternative ware gelagerten Grinschnitt mit einer
aufwandigeren Technik aufzuschlieBen, um entsprechende Gasertrage zu erreichen. Dies treibt jedoch
die Investitionskosten in die Hohe. Es gibt bereits derartige Anlagen, die jedoch entsprechende
Entsorgungsgebuhren in die Kalkulation mit aufnehmen kénnen.

Um hochste Bergungsraten an kommunalem Grunschnitt zu erreichen ist wahrscheinlich ein Mischmodell
aus landwirtschaftlichen Substraten und kommunalem Grinschnitt Erfolg versprechender. Auch ist es flr
Einzelgemeinden in Kooperation mit Landwirten umsetzbar. Diese Alternative wird im Folgenden weiter
betrachtet.

Akteursanalyse

Hauptakteure eines Nutzungskonzepts flUr kommunales Restschnittgut sind einerseits die
Gemeindedeligierten also die Blrgermeister, die als Anbieter fungieren und auf der anderen Seite stehen
die Betreiber einer Vergarungsanlage als Abnehmer.

Eine Vereinfachung der Konstellation, in der die Kommune als Anlagenbetreiber auftritt bedeutet die
Einstellung einer qualifizierten Fachkraft, die nur fur grole Anlagenkonzepte leistbar ist. Insbesondere
der Betrieb einer Anlage die hauptsachlich mit landwirtschaftlichen Einsatzstoffen betrieben wird, macht
in Verantwortung der kommunalen Hand wenig Sinn. Hinzu kommt, dass es fir den Betrieb von
landwirtschaftlichen Biogasanlagen erhebliche Vereinfachungen bezlglich der rechtlichen Auflagen gibt.
Nun sind die Interessenslagen und Handlungsspielraume von Anbieter, der Kommune und Abnehmer,
dem landwirtschaftlicher Anlagenbetreiber asymmetrisch verteilt.

Kommunen:

Bei den Kommunen besteht ein echtes Interesse das Restschnittgut zu nutzen, da sie fir die Substrate
ansonsten Entsorgungskosten zahlen mussten. So sind die Gemeinden im Projektgebiet schon lange an
Konzepten fir eine geregelte Nutzung interessiert. Diese Problemlage verstarkt sich mit dem Rickgang
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der Weidewirtschaft. So fehlen mehr und mehr Abnehmer fiir Restschnittgut, aber auch die Geratschaften
dieses zu mahen und zu bergen. Die Kommunen kénnen nicht mehr allen anfallenden und in der Menge
immer weiter wachsenden Grasschnitt irgendwo kompostieren, unterpfligen oder Landwirten als Einstreu
zur Verfugung stellen.

Landwirtschaftlicher Anlagenbetreiber:

Ein Anlagenbetreiber verfolgt Gewinnaussichten, die im Verhaltnis zu den eingesetzten Investitionen
stehen. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung auch unter glnstigeren Rahmenbedingungen lassen jedoch
erwarten, dass die Gewinnaussichten in den meisten Kommunen auf Grund der geringen veflgbaren
Mengen, wenn Uberhaupt, minimal sind. Das bedeutet jedoch andererseits nicht, dass der zusatzliche
Einsatz von Restschnittgut zu Nawaros und/ oder Wirtschaftsdinger unattraktiv ist.

Dies macht jedoch auch die Bedeutung klar, die kommunales Schnittgut bei der Anlagenplanung spielen
kann. Er ist fUr einen landwirtschaftlichen Anlagenbetreiber ein willkommenes Zubrot, wenn die Anlage
die technischen und rechtlichen Voraussetzungen dafir hat, aber keine Grundlage fur eine
Anlagenplanung.

In diesem Zusammenhang kann der Aufwand fiir eine Baugenehmigung nach Imissionsschutzrecht zum
Einsatz von Abfallstoffen ein Haupthemmnis sein, kommunalen Grunschnitt in landwirtschaftliche
Biogasanlagen einzubringen.

Gerade im rechtlichen Bereich lauft die aktuelle Notwendigkeit der Erzeugung von Energie aus Biomasse
quer zu bestehenden Regelungen. Die angedachten Novellierungen vereinfachen dies nicht unbedingt.

- So befurchtet der Fachverband Biogas eine Erschwerung des Einsatzes von
Wirtschaftsdiinger in Biogasanlagen auf Grund seiner Klassifizierung als Abfall [3]. Dies
wirde eine Kovergarungsvariante fur kommunalen Grunschnitt unattraktiver machen.

- Auch die vorgesehene Aufhebung der Entbindung von der Behandlungs- und
Untersuchungspflicht fir Garten-, Park-, und Landschaftspflegeabfalle im neuen Entwurf der
Bioabfallverordnung [4] kdnnte ebenfalls Kosten und Aufwand bedeuten, die die Erlose
durch eine Einbringung empfindlich schmalern.

Zusammen mit der Neuauflage des EEG 2012 gibt dies wenig Planungssicherheit fur den einzelnen
Landwirt hinsichtlich der Frage seine Biogasanlage technisch flir einen Einsatz von Landschaftspflegegut
auszurlsten.

Interessengegensétze

Dadurch, dass es keinen Marktpreis flr Restschnittgut als Eingangssubstrat in Biogasanlagen gibt, ist die
Pflege der kommunalen Grinflachen nicht an den Einsatz in Biogasanlagen angepasst.
Interessengegensatze bestehen bei:

- Menge: solange die Kommune Griinschnitt wild entsorgen kann, wird sie die Mengen
moglichst gering halten. FUr den Landwirt lohnt sich der Aufwand aber erst ab grofReren
Mengen.

- Dungung: Extensive Flachen dingt die Kommune méglichst gar nicht, reprasentative Flachen
hingegen zu oft. Ersteres bedeutet einen geringen Gasertrag, bei letzterem besteht die
Gefahr gehemmter Methanbildungsaktivitat durch giftige Stickstoffverbindungen.

- Schnitthaufigkeit: Auch hier gilt fir die Kommune, extensive Flachen maéglichst nur einmal
schneiden und Reprasentationsflachen und Sportplatze eventuell wochentlich. Einschuriger
Grasschnitt ist jedoch fiir den Anlagenbetreiber zu verholzt. Bei wochentlichem Schnitt
hingegen lohnt der Transport zur Anlage unter den Bedingungen kleinerer landlicher
Gemeinden nicht.

- Logistik: Fir die Kommune ist es am einfachsten zu handhaben solange zu mahen, bis ein
Container voll ist. Der Landwirt bendtigt das Material méglichst noch am selben Tag,
ansonsten sind Gasverluste durch Garung oder noch schlechter fur die Anlage, Pilzbefall zu
beflrchten.
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Warmeabnehmer

Da es keinen Warmeabnehmer gibt, der den Konsum an die Bereitstellung anpasst, sind die Vorgaben
hier recht einfach. Neben der Warmebereitstellung (zumeist als Grundlast) muss ein Spitzenlastkessel fur
Zeiten hohen Bedarfs bereitgestellt werden. Insofern kann jeder als Warmekunde fungieren, aber auch
hier bietet die Kommune, diesmal als Abnehmer, Vorteile, da sie zumeist einen grolen Gebaudebestand,
teilweise auch mit ganzjahrigem Bedarf, wie z.B. Schwimmbader zu versorgen hat. Aber auch
Mehrfamilienhauser Industriebetriebe oder dhnliches kommen in Betracht, besonders wenn sie auch im
Sommer Bedarf an thermischer Energie haben.

Ausblick

Das Potenzial an grasartiges Schnittgut, das in die Verantwortung der Kommunen fallt, macht bundesweit
betrachtet ca. 0.5% - 1.5% [5] des Potenzials fur den Anbau Nachwachsender Rohstoffe fir die
Biogaserzeugung aus [6] (unter der Annahme, das 10% der Agrarflache fur die Biogaserzeugung genutzt
wird).

Dennoch ist eine Nutzung in Biogasanlagen im Interesse der Kommunen und des Klimaschutzes, wenn
die Alternative kostenpflichtige Kompostierung heit. Auch ist zu vermuten, dass die Konkurrenzfahigkeit
von kommunalem Grinschnitt gegenlber beispielsweise Mais mit steigenden Energiekosten zunimmt.
Eine groRe Unbekannte stellt noch der Gasertrag kommunalen Griinschnitts dar. Abhangig von Dingung
und Schnitthaufigkeit gibt es bisher nur valide Daten fir landwirtschaftliches Dauergrinland. Einen
genauen Kennwert zu bekommen ist ein Anliegen, das eventuell Gasertragstests notwendig macht.
Bisher wird eine Schwankungsbreite von 200 - 400 cbm Methan/ t 0.TM angenommen [7], [8].

Im weiteren Projektverlauf werden die im Untersuchungslandkreis und im Projektgebiet vorgefundenen
Rahmenbedingungen mit denen anderer Regionen verglichen werden. So gibt es durchaus Gemeinden,
die das zwanzigfache Aufkommen an kommunalem Grinschnitt haben, als die im Projektgebiet
vorgefundenen. Auch sind die Moéglichkeiten und Notwendigkeiten der Kovergarung mit dem Schnittgut
von Vertrags-Naturschutzflachen in manchen Regionen Erfolg versprechender. Eine weitere Entwicklung,
die zukunftige Konzepte einer Restschnittgutnutzung berlicksichtigen mussen, sind die durch den
Ruckgang der Milchproduktion aus der Nutzung fallenden Flachen, die in Baden Wurttemberg bis 2015
an die 25% [9] des Griinlands ausmachen werden.

Es ist eine Absicht des Projekts, Kommunen einen Leitfaden an die Hand zu geben, wie sie ihr
Aufkommen an Schnittgut aus der Landschaftspflege gewinnbringender oder weniger kostenintensiv
sowie klimagerecht nutzen kénnen.
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